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Rontgenaugen fur den Mastcheck

Mit der zerstorungsfreien CAD-NDT-Methode durchleuchtet Franzius & Co Yachtlaminate.

ir schaffen Fak-

ten”, sagt Oliver

Franzius. Mit seiner

neuen CAD-NDT genannten
Prifmethode gelingt es dem
Hamburger Sachverstandigen
und seinen Mitarbeitern, wie
mit einem Réntgengerat das
Innere von Laminaten sichtbar
zu machen und so Schéden
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am Yachtrumpf oder in einem
Mast frihzeitig zu erkennen.

Der Clou dabei: das Mate-
rial muss weder angetastet
noch zerstdort werden. Das
Verfahren mit dem langen
Namen ,Computer Analysed
Thermography — Non Destruc-
tive Testing” arbeitet mit ther-
mischen Energie-Impulsen in

Form von Mikrowellen, Ultra-
schall, Wirbelstrom und ther-
mischen Strahlen, mit denen
das zu prifende Bauteil be-
schossen wird. Eine Infrarot-
kamera und ein leistungs-
starker Computer inklusive
Spezial-Software  komplet-
tieren den Equipment-Koffer

des Franzius-Teams. Die Bil-
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NDT-Verfahren zeigt in-
nere Laminat-Schadigun-
gen an, ohne die duBere
Schicht zu zerstoren.

Im Yachtbau findet die
Technik vermehrt Einsatz
zur Qualitatssicherung.
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Ergebnisbild mit

detektierten Defekten

der, die der Rechner erzeugt,
dhneln einem Réntgenbild.
Das innovative Verfahren
macht sich den Energiefluss
im Material zunutze; bei ho-
mogenem, fehlerfreiem Lami-
nat flieBt die Energie gleich-
férmig ab. Schaden im Bauteil
verursachen einen Energie-
stau, der daflir sorgt, dass der

Eignern geht es
um Sicherheit

Impuls verzogert auf der
Oberflache auftritt. Um diese
unterschiedliche Verteilung
sichtbar zu machen, nutzt der
Sachverstandige die Infrarot-
kamera, die an den Computer
angeschlossen ist.

Im Yachtbereich findet die
CAD-NDT-Methode erst seit
Kurzem Anwendung. ,Beson-
ders Werften,
Eigner und deren Vertreter

aber auch
gehoéren zu unseren Kunden”,
erklart Oliver Franzius. ,Fur
die Werften
hauptsachlich zur praventiven
Qualitatssicherung. So kom-
men der Eigner-Vertreter und
die Werft an gerichtlich ver-
wertbare Fakten (ber den
Spachtelaufbau oder die Qua-
litdt des verarbeiteten Materi-
als.” Bei den Eignern ist das
anders. ,Denen geht es in ers-
ter Linie um die eigene Sicher-
heit an Bord."”

arbeiten wir

Martin Hager



