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Licht, Warme, Spezialkamera und
Computer: So sieht es aus, wenn
Spezialisten wie mit Réntgenaligen
in das Laminat blicken

CAT-NDT-Methode
Rontgenblick ins Laminat

Mit einer neuen High-Tech-Prifmethode kénnen Yachtlaminate wie mit einem
Rontgengerat durchleuchtet werden, ohne dass Beschdadigungen entstehen. Zur
Prufung eines Transportschadens an einer 55-Fu3-Yacht setzte Oliver Franzius,
Sachverstandiger fur Schifffahrt und Yachtbau, die neue Methode erstmals ein.

ie Priifmethode nennt sich Computer Analyzed Ther-
D mography-Non Destructive Material Testing (CAT-
NDT) und verhinderte im Fall der 55-Fuf3-Segelyacht
ein Ungliick. Der duferlich sichtbare Schaden im Gelcoat er-
wies sich zwar mit blofem Auge als minimal. Doch die neue

High-Tech-Priifmethode machte deutlich, dass eine grofSflichi-
ge Delamination im Bereich der Piittinge vorlag. Ohne die Ent-

deckung und anschliefender Reparatur, wire es als Folge ver-
mutlich bei ersten stirkeren Belastungen der Wanten zu einem
Mastbruch gekommen. Oliver Franzius, der bereits seit Mitte
der 90er-Jahre im Rahmen seiner Arbeit als vereidigter Sach-
verstindiger mit neuartigen Messmethoden - wie dem Einsatz
von Ultraschallgerdten - erfolgreich titig ist, prisentiert mit
der CAT-NDT-Methode eine véllig neue Dimension der Quali-
tatssicherung und Schadenserkennung im Yachtbau. Schon seit
einigen Jahren wendet er das Verfahren in der Qualititssiche-
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rung an High-Tech-Laminaten im Spezialschiffbau an. Jetzt )
hat er CAT-NDT transportabel gemacht und kann auf erste er- A
folgreiche Einsitze im Yachtbereich verweisen. Das System be- s e
steht aus einer Energiequelle mit Licht und Wirme, einer Infra-
rot-Kamera, einem Computer mit groffer Kapazitit und einer
speziellen Software. Eigentlich Dinge, die keine Ritsel auf-
geben. In den Hinden von Experten erdffnet das System je-
doch voéllig neue Wege zur Materialpriifung und wird wohl zu
deutlich mehr Sicherheit in der Sportbootfahrt beitragen.

Auch Osmose-Friherkennung maoglich

Wie genau und effektiv mit dieser Priifmethode gearbeitet
werden kann, zeigte eine weitere Untersuchung einer Motor-

yacht, die einen kaum sichtbarer Rumpfschaden nach einer Der .kleine® Trans-
Grundberiihrung aufwies. Mit Hilfe der High-Tech-Mess-Me-  portschaden (oben)
thode konnten nicht nur Delaminationen festgestellt werden,  am Kiel der 55-Fuf-
sondern ganz nebenbei auch Schiiden, die offensichtlich einer ~ Yacht entpuppte sich
anderen Ursache zuzuordnen waren. Wie sich herausstellte, ’Ed‘ derlu';wrsu_}
handelte es sich um sclnver\\-'iegende.ISChiiclligung:?p durch zu- R;ﬁ&g?ﬁg;{; A
viel Druck nach falscher Lagerung. Ein weiteres Einsatzgebiet (rechts) als schwer-
der CAT-NDT-Methode ist die effektive Osmose-Fritherken-  wiegende Beschadi-

nung. Durch die genaue Analyse der Messergebnisse kann der  gung, die mit
bloRem Auge
jedoch nicht zu
erkennen war

=%

notige Reparaturaufwand sogar prizise kalkuliert werden.
»Das Laminat muss nicht grundsitzlich umfangreich saniert
werden, wenn es sich um Gelcoateinschliisse oder Einschlisse
innerhalb der ersten Glaslage handelt, erkldrt Oliver Franzi-
us. Denn auch die konnen die Experten am Bildschirm genau
erkennen. Des Weiteren konnen zu stark belastete Rumpfteile
von Gebrauchtyachten oder Feuchtigkeitsausbreitung inner-
halb von Verbundwerkstoffen festgestellt werden. Ein Tages-
einsatz der CAD-NDT-Messmethode beginnt bei 3000 €. In-
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Oliver Franzius ist mit einem mobilen Priifwagen im Einsatz

nerhalb dieser Zeit ist es moglich, dass zwei Mess-Experten,
die die Anlage bedienen und die Ergebnisse analysieren, den
Rumpf eines 16 Meter-Cruiser-Racers wie die ,,Bank von Bre-
men®, deren Rumpf aus Glasfaser-Unidirektional-Gelege auf
einen 30 Millimeter starken Airex-Schaumkern gebaut wurde,
zu tberpriifen. Die Priiffmethodik zeichnet sich nach Franzius
Worten dadurch aus, dass die Ergebnisse anhand der auf-
gezeichneten Messparameter stets reproduzierbar und damit
auch gerichtlich verwertbar sind, Methoden wie die klassische

Ultraschall-Priifung, aber auch die ,,herkémmliche® Thermo-
grafie konnen laut des Sachverstindigers zu Fehlinterpretatio-
nen fiithren, da sie beispielsweise Umwelteinfliissen unterlie-
gen. Mittelfristig, prognostiziert Franzius, sei die neue Priif-
methode eine Bereicherung fiir die gesamte Yachtindustrie, um
bereits bei der Herstellung besonders von hoch belasteten Kar-
bon-Werkstoffen die Fabrikationsqualitit zu kontrollieren
und dadurch die innerbetriebliche Qualititskontrolle zu festi-
gen. Tatsdchlich bietet die neue Priifmethode im Yachtbereich
ganz neue Sicherheiten fiir Werften und Eigner. Der Sachver-
stindige empfiehlt den Einsatz der Technik nach Kollisionen,
vor dem Kauf einer Yacht sowie bei dem Verdacht auf Fabrika-
tionsfehler.

So funktioniert die Technik

Bei der die CAT-NDT-Methode trifft ein Energieimpuls den
zu priifenden Kérper. Bei homogenem, fehlerfreiem Material
fliet die Energie gleichférmig ab. Fehler im Material oder
Schichtunterschiede stauen die Energiewanderung im Korper.
Dadurch resultiert eine zeitliche Verzogerung auf der Oberfld-
che. Diese unterschiedliche Verteilung wird mit der Infrarot-
Kamera sichtbar gemacht, zum Computer weitergeleitet und
von der Software bearbeitet. Das daraus entstehende Bild zeigt
dem Experten etwaige Auffilligkeiten.

Weitere Infos und Terminvereinbarung tiber: Franzius & Co,
Klopstockstr. 1, 22765 Hamburg, Tel.: 040-39 88 35-0 oder

www.franzius.de
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